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ЗМІНИ

ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  НА ЗАКУПІВЛЮ: 

Предмет закупівлі: Устаткування підіймальне та такелажне (гідравлічний повноповортний перевантажувач Sennebogen 850M на колісному шасі МР50D або еквівалент) - 2 одиниці

                                                                                                                 ДОДАТОК 5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Технічні вимоги та комплектація 

	1.1
	Режим роботи  –  цілодобовий.


	

	1.2
	Двигун дизельний  міцністю не меньше


	268кВт/364 к.с.



	
	Місткість паливного баку не меньше, л
	880

	1.4

1.5

1.6
	Повна вистава, м 
	17

	
	Вантажопідйомність максимальна , т
	26,5

	
	Вантажопідйомність у грейферному режимі, включаючи власну вагу грейфера, на виставу 17 метрів ,  т
	7.6т  

	
	Швидкість пересування не меньше, км/г
	10.0

	1.7
	Частота обертання поворотної частини, хв.-1
	0 - 6

	1.8
	Висота підйому кабіни, м
	6,0

	1.10
	Кількість вісів
	2

	1.12
	Шини
	8х14.00-24

	1.13
	Кліренс від землі не меньше,мм
	370

	1.14
	Транспортна висота не більше, м
	3,75

	1.15
	Транспортна ширина не більше, м
	3,62                                                                                                                                                                           

	1.16
	Транспортна довжина не більше, м
	14,6

	1.17
	Повна маса з грейфером не більше, т
	61


Проведення безкоштовного сервісного обслуговування на період дій гарантійного терміну з урахуванням вартості витратних ЗЗЧ і матеріалів.

Надання додаткового устаткування:

- Двощелепний грейфер об'ємом 2,5 м ³ (руди кольорових і чорних металів та їх концентрати) - 2 од. 
- Двощелепний грейфер об'ємом 4,5 м ³ (вугілля, сірка) - 1 од. 
- Многощелепний грейфер об'ємом 1,4-1,6 м ³ (чавун, феронікель в чушках) - 1 од. 
- Вантажопідіймальний магніт (чавун у чушках, металопрокат) - 2 од. 
Двощелепні грейфера повинні бути з горизонтальною системою розташування гідроциліндрів, конструктивно забезпечуючи постійну габаритну висоту робочих органів (щелеп) при відкритті та  закритті грейферу.
